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Aluminium-
fassaden

Eloxierte Aluminium-
fassaden in ALCAN

• Mit Werksgarantie auf visuelle
Farbgleichheit.

• Streifen- und wolkenlos auch
bei Verwendung von Blechen
unterschiedlicher Produktions-
chargen.
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häuselmann metall, Ihr zuverlässiger
Partner für Halbfabrikate.

Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und Management-Systeme

Häuselmann AG, CH-8305 Dietlikon
inklusive Zweigniederlassungen in Biel, Basel und Bussigny

SQS-Zertifikat, ISO 9002 (Rev. 1994)

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen über ein Qualitäts-
managementsystem verfügt, welches den internationalen Normen für Qualitätsmanagement und

Qualitätssicherung (ISO 9000er Reihe) entspricht und erteilt dem Unternehmen

gestützt auf das Ergebnis des Wiederhol-Audits das

Anlässlich des Wiederhol-Audits durch die SQS wurde festgestellt, dass das Qualitäts-
managementsystem zweckmässig gehandhabt und weiterentwickelt wurde.

Die Anforderungen der erwähnten internationalen Normen
sind vollständig erfüllt.

Die Gültigkeit dieses SQS-Zertifikats beträgt 3 Jahre.

Zollikofen, 19. November 1995
Dieses SQS-Zertifikat hat Gültikeit bis und mit 18. November 1998

Scope-Nummer 17, 35
Registrierungs-Nummer 10618-02

Die SQS ist Mitglied von EQNet-International Network for Quality System Assessment and Certification.
Die SQS ist durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle akkreditiert und ist berechtigt, das Zeichen des Schweizerischen Zertifizierungsdienstes SCES zu führen.

Akkreditierungs-Nummer SCES 002

Geschäftsleitung SQS

T. Zahner Prof. Dr. H.D. Seghezzi M.C. Cappis

Präsident SQS Vize-Präsident SQS

Einer für alle Metalle
Gegründet im Jahre 1947, hat sich
häuselmann metall in den vergange-
nen 50 Jahren zum grössten unab-
hängigen Metallhändler in der Schweiz
entwickelt. Dank einer gezielten Pro-
duktestrategie, die mit ausgewählten
Lieferanten aufgebaut wurde, ist die
häuselmann metall heute ein kompe-
tenter Partner für alle Branchen, die
Nichteisenmetalle und rostfreie Stähle
verarbeiten.

Objekt: Inselspital Bern
Metallbauer: Hartmann + Co AG, Biel
Eloxeur: Bürox AG, Büren an der Aare
Material: ALCAN J57S, häuselmann  metall, Dietlikon

Referenzen in der Schweiz

Objekt: IBM-Hauptsitz, Zürich-Altstetten
Metallbauer: Karl Steiner Industrie AG, Zürich
Eloxeur: Bürox AG, Büren an der Aare
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Objekt: Schulhaus Margelacker, Muttenz
Metallbauer: Meko Fenster AG, Muttenz
Eloxeur: BWB Oberflächentechnik, Altenrhein
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Objekt: Schulhaus Siggenthal
Metallbauer: Metallbau Hirsch AG, Biel
Eloxeur: Bürox AG, Büren an der Aare
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Unsere neueste Errungenschaft: ein
Original- «Swiss Army-Haflinger». Mit die-
sem Fahrzeug tragen wir im Jubiläumsjahr
kleinere Aufträge in der näheren Umgebung

Qualitätssicherung – ein absolutes Muss für
einen Spitzenbetrieb. Bei häuselmann metall seit
1992

Objekt: Gallusstrasse, Zürich
Metallbauer: Ernst Schweizer AG, Hedingen
Eloxeur: BWB Oberflächentechnik, Altenrhein
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon
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Objekt: SIHLAG, Zürich
Metallbauer: Karl Steiner Industrie AG, Zürich
Eloxeur: AVW, Dietlikon
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Objekt: Basler Versicherung, Basel
Metallbauer: Karl Steiner Industrie AG, Zürich
Eloxeur: Bürox AG, Büren an der Aare
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Referenzen in der Schweiz

Objekt: Stadthof Zug
Metallbauer: Ernst Schweizer AG, Hedingen
Eloxeur: BWB Oberflächentechnik, Altenrhein
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon

Der Metallcharakter bleibt bei einer eloxierten Fassade
aus ALCAN J57S, Eloxal- und Architekturqualität,
erhalten. Durch das Eloxieren (anodisches Oxidieren
von Aluminium) erhält man eine um 3 bis 5 mal härte-
re Oberfläche, als das unbehandelte Metall selber auf-
weist; das heisst, es ist abriebfest und damit dauer-
haft dekorativ. Es kreidet nicht aus. Dies wird sich
besonders auszahlen, wenn die Fassade nach 15 bis
20 Jahren wegen Verschmutzung einer Reinigung
unterzogen werden muss und in neuem Glanz

erscheinen soll (siehe Bilder Objekt Hochhaus zur
Palme, Zürich).
Aluminiumfassaden lassen sich ausgezeichnet rezy-
klieren, und dies vor allem dann, wenn sie in ihrer
eigenen Charakteristik (Erhöhung der natürlichen
Oxidschicht durch anodische Oxidation) ihren
langjährigen Dienst als Schutz und Dekoration eines
Objekts getan hat.

Nach der Reinigung!
Jezler AG, Fassadenreinigungen, Zürich

Vor der Reinigung

Mögliche Lösungen kön-
nen, im ersten Moment
betrachtet, preiswerter
erscheinen, sind aber mit-
tel- und langfristig gesehen
um einiges kostspieliger.

Herr Max Allmendinger kann aufgrund seiner 40jährigen Tätig-
keit bei Alusuisse in der Forschung und Werksmetallurgie mit
Recht als der Aluminiumexperte bezeichnet werden.
Auf dem Gebiet der Oberflächentechnik hat er sich durch sei-
ne Fachvorträge, Veröffentlichungen und Beratungen sowie
als Mitglied nationaler und internationaler Fach- und Normen-
gremien europaweit einen Namen gemacht.

Wir sind heute im ausgehenden 20. Jahrhun-

dert der Ansicht, dass Werkstoffe für Fassa-

den neben guter Verarbeitbarkeit, Stabilität

und dekorativem Aussehen auch noch eine

gute Rezyklierbarkeit und Dauerhaftigkeit auf-

weisen müssen. Wenn die Charakteristik des

Werkstoffes am Objekt noch erhalten oder

unterstützt werden kann, kann dies als eine

sinnvolle und optimale Symbiose der gestal-

terischen Möglichkeiten bezeichnet werden.

Wenn eloxiertes Aluminium als Fassaden-

werkstoff verwendet wird, sind alle diese

Bedingungen erfüllt.

Max Allmendinger

Max Allmendinger, Würenlos 
Dipl. Ing. Chem. HTL.

ALCAN-Aluminium in Eloxalqualität
J57S ist speziell abgestimmt auf die
Anforderungen der modernen Innen-
und Aussenarchitektur.
Die speziell entwickelte Legierung J57S
schafft für jeden Eloxalbetrieb sehr gute
Voraussetzungen, eine lichtechte und
dauerhafte Oberfläche mit gleichmässi-
gem Farbton zu erzielen, welche unab-
hängig von der Produktionscharge
vom Werk garantiert wird. Für optima-
le Farbgleichheit wird das Zweistufen-
verfahren empfohlen.

Für lichtechte und dauerhafte Oberflächen: ALCAN Aluminium in Eloxalqualität J57S
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Objekt: Eichstätte Zug
Metallbauer: Ernst Schweizer AG, Hedingen
Eloxeur: König AG, Lauchringen
Material: ALCAN J57S, häuselmann metall, Dietlikon
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