
Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Stahlbleche,
W 1.4301/AISI 304, Ausführung 2B und geschliffen 
2G, Korn 220 - 240, Toleranzen nach EN 10259, 
mechanische Eigenschaften nach
EN 10088-2, Mit APZ 3.1

Tôles en acier inox, W 1.4301/AISI 304,
exécution 2B et meulé 2G, grain 220 - 240, 
tolérances selon EN 10259, caractéristiques 
mécaniques selon EN 10088-2 avec
certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Stahlbleche, (Fortsetzung)
W 1.4301/AISI 304, Ausführung 2B und geschliffen 
2G, Korn 220 - 240,Toleranzen nach EN 10259, 
mechanische Eigenschaften nach
EN 10088-2, Mit APZ 3.1

Tôles en acier inox, (continuation)
W 1.4301/AISI 304, exécution 2B et meulé 2G, grain 
220 - 240, tolérances selon EN 10259, 
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-2, 
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Stahlbänder, W 1.4301 / AISI 304, 
Ausführung 2D / mattpluS,
Toleranzen nach EN 10259,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-2

Bandes en acier inox, W 1.4301/AISI 304,
éxecution 2D / mattpluS,
tolérances selon EN 10259,
charactéristiques mécaniques selon EN 10088-2
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Bleche mattpluS sind
auch in folgenden Formaten lieferbar
(auf Wunsch mit Schutzfolie beschichtet)

Les tôles en acier inox mattpluS sont aussi livrables 
dans les dimensions suivantes
(avec film de protection sur demande)



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen,
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



151

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

162

Rostbeständige Rundstangen, (Fortsetzung)
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
mit APZ 3.1

Barres rondes an acier inox (continuation)
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec cértificat de réception selon APZ 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständiger Flachstahl
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1, mech. 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Méplats en acier inox,
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1, mech. 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1, mech. 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1, mech. 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch
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Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

168

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

170

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

172

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1 2/4
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

174

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

176

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1, bzw. AD-W2

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1 resp. AD-W2



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

178

Rostbeständiger Flachstahl, (Fortsetzung)
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1017/1,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3,
Mit APZ 3.1, bzw. AD-W2

Méplats en acier inox, (continuation)
étiré, tolérances selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, laminé, tolérances selon DIN 1017/1,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3,
avec certificat de réception selon 3.1 resp. AD-W2



179

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Sechskantstangen, W 1.4305 /
AISI 303, gezogen h11, in Herstellungslängen
von etwa 3 m
Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, h11,
mechanische Eigenschaften nach EN 10088-3
DIN 17440: 2001-03, mit APZ 3.1

Barres hexagonales en acier inox, W 1.4305 /
AISI 303, étiré h11, en longueur d'environ 3 m
tolérances selon EN 10278, ISO 286-2, h11
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
DIN 17440: 2001-03, avec certificat de réception 
selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

180

Rostbeständige Vierkantstangen, W 1.4301 / 
1.4307, AISI 304 / 304L
gezogene Toleranzen nach EN 10278, ISO 286-2, 
h11, gewalzte Toleranzen nach DIN 1014/1
mit APZ 3.1

Barres carrées en acier inox, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L
tolérances étiré, selon EN 10278, ISO 286-2,
h11, tolérances laminé, selon DIN 1014/1
avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Winkelprofile, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L, warmgewalzt, geglüht, gebeizt 
oder laser-geschweisst, gleichschenklig, in 
Herstellungs-längen von ca. 5 - 7 m,  Toleranzen 
nach EN 10056-2, DIN 1029, mechanische 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Profilé équerre en acier inox, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L,
laminé à chaud, recuit, décapé ou soudé au laser,
à ailes égales, en longueurs d'environ 5 - 7 m
tolérances selon EN 10056-2, DIN 1029,
caractéristiques mécaniques selon EN 10088-3
avec certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

182

Rostbeständige Winkelprofile, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L, warmgewalzt, geglüht, gebeizt 
oder laser-geschweisst, ungleichschenklig, in 
Herstellungslängen von ca. 5 - 7 m, Toleranzen 
nach EN 10056-2, DIN 1029, mechanische 
Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Profilé équerre en Acier Inox,  W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L, laminé  à chaud, recuit, décapé ou 
soudé au laser, à ailes inégales, en longueurs 
d'environ 5 - 7 m, tolérances selon EN 10056-2, DIN 
1029, caractéristiques mécaniques selon EN 10088-
3 avec certificat de réception selon 3.1
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige U-Profile, W 1.4301 / 1.4307,
AISI 304 / 304L, warmgefertigt, geglüht, gebeizt
oder laser-geschweisst, in Herstellungslängen
von 5 - 7 m, Toleranzen nach EN 10279, DIN 1026,
mech. Eigenschaften nach EN 10088-3, mit APZ 3.1

Profilé U en acier inox, W 1.4301 / 1.4307,
AISI 304 / 304L, formé à chaud, recuit, décapé ou 
soudé au laser, en longueurs d'environ 5 - 7 m, 
tolérances selon EN 10279, DIN 1026, avec 
certificat de réception selon 3.1



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

184

Rostbeständiger Hohlstahl,
stranggepresst, geglüht/gebeizt, nahtlos 
warmgefertigt, in Herstellungslängen von
1.8 - 7 m, Toleranzen nach ISO 2938, mech. 
Eigenschaften nach EN 10216-5 TC1, EN 10297-2

Ébauches creuses en acier inox,
filé à chaud, recuit / décapé sans soudure, en 
longueurs de 1.8 - 7 m, tolérances selon ISO 2938
caractéristiques mécaniques selon EN 10216+5 
TC1, EN 10297-2



185

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständiger Hohlstahl, (Fortsetzung)
stranggepresst, geglüht/gebeizt, nahtlos 
warmgefertigt, in Herstellungslängen von
1.8 - 7 m, Toleranzen nach ISO 2938, mech. 
Eigenschaften nach EN 10216-5 TC1, EN 10297-2

Ébauches creuses en acier inox, (continuation)
filé à chaud, recuit / décapé sans soudure, en 
longueurs de 1.8 - 7 m, tolérances selon ISO 2938
caractéristiques mécaniques selon EN 10216+5 
TC1, EN 10297-2



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

186

Rostbeständiger Hohlstahl, (Fortsetzung)
stranggepresst, geglüht/gebeizt, nahtlos 
warmgefertigt, in Herstellungslängen von
1.8 - 7 m, Toleranzen nach ISO 2938, mech. 
Eigenschaften nach EN 10216-5 TC1, EN 10297-2

Ébauches creuses en acier inox, (continuation)
filé à chaud, recuit / décapé sans soudure, en 
longueurs de 1.8 - 7 m, tolérances selon ISO 2938
caractéristiques mécaniques selon EN 10216+5 
TC1, EN 10297-2
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Leitungsrohre,
längsgeschweisst, kalibriert, geglüht und gebeizt 
oder blankgeglüht, oder ungeglüht und gebeizt, in 
Herstellungslängen von ca. 6 m,
Toleranzen nach EN 10217-7 (ISO 1127)
mechanische Eigenschaften nach EN 10217-7

Tubes en acier inox pour la canalisation de 
conduite, soudé, calibré, recuit, décapé ou recuit 
blanc, en longueur d'env. 6 m, tolérances selon EN 
10217-7 (ISO 1127), caractéristiques mécaniques 
selon EN 10217-7



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

188

Rost- und Säurebeständige Stahlrohre
nahtlos gezogen, geglüht, gebeizt bzw. 
blankgeglüht, in Herstellungslängen von 5 - 7 m,
Toleranzen nach ISO 1127,
mechanische Eigenschaften nach EN 10216-5

Tubes d'acier résistants aux acides et à la rouille
étiré sans soudure, recuit, décapé ou recuit blanc
en longueurs d'environ 5 - 7 m
tolérances selon ISO 1127
caractéristiques mécaniques selon EN 10216-5
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Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Geländerrohre, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L, längsgeschweisst, geglüht oder 
ungeglüht, aussen geschliffen Korn 240/320
in Herstellungslängen von ca. 6 m
Toleranzen nach ISO 1127

Tubes pour main-courante, W 1.4301 / 1.4307, AISI 
304 / 304L, soudé en longueur, recuit et non recuit
rectifié dehors en grain 240/320,
en longueur d'environ 6 m,
tolérances selon ISO 1127



Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

190

Rostbeständige Vierkantrohre, W 1.4301 / 1.4307, 
AISI 304 / 304L, geschweisst, ungeglüht, 
metallblank oder geschliffen, in Herstellungslängen 
von ca. 6 m Toleranzen nach EN 10219-2

Tubes carrés en acier inox, W 1.4301 / 1.4307, AISI 
304 / 304L, soudé, non recuit, état de surface blanc 
ou meulé, en longueur d'environ 6 m,
tolérances selon EN 10219-2



191

Biel / Bienne
häuselmann metall GmbH
Zürichstrasse 5
2504 Biel / Bienne
Tel.: +41 (32) 366 60 90
Fax: +41 (32) 366 60 99
hmbiel@haeuselmann.ch

Embrach (Hauptsitz)
häuselmann metall GmbH
Nordstrasse 8
8424 Embrach
Tel.: +41 (44) 835 16 11
Fax: +41 (44) 835 17 29
verkauf@haeuselmann.ch

Rostbeständige Rechteckrohre, W 1.4301/AISI 304, 
geschweisst, ungeglüht, metallblank oder 
geschliffen, in Herstellungslängen von ca. 6 m, 
Toleranzen nach EN 10219-2

Tubes rectangulaires, W 1.4301/AISI 304, soudé, 
non recuit, état de surface blanc ou meulé, en 
longueurs d'environ 6 m,
tolérances selon EN 10219-2


